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Fil inox

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques produit
 

  Marque
 

  Weld X  
 

  Norme américaine fil à souder
 

  AWS A-5.9; ER 308Lsi
 

  Norme européenne fil à souder
 

  EN ISO 14343-A; G 19 9 LSi
 

  Fil fourré
 

  Non
 

  Contenance
 

  1 pc
 

  Usage
 

  Convient pour le soudage sur tous aciers de type 18/8 soudable avec
du 304L. Industries chimiques et pétrochimiques, tubes, cuves,
échangeurs, tuyauteries.

 

  Type de soudure
 

  Aciers inoxydables
 

  Diamètre de bobine de fil (en mm)
 

  200
 

  Secteur - Page catalogue
 

  9-349
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https://www.trenois.com/c/soudage-17530
www.trenois.com/c/consommable-soudage-17559/
https://www.trenois.com/c/consommable-soudage-17559/fil-souder-17564
https://www.trenois.com/p/fil-inox-31308#ESA031
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/esa032_fiche-technique/original/esa032_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/catalogue/marque/codeMarque/WELDX
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RÉFÉRENCE

 

DIAMÈTRE DU FIL
(EN MM)

ESA031 0,80

ESA032 1
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