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Outillage électroportatif  > Électroportatif  >  Pack électroportatif  > 

Combine compresseur et cloueur FINISHPRO

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Composition
 

  
Compresseur AFN0024
- Cuve (L) : 4
- Poids : 10 Kg
- Air aspiré (l/min) : 45
- Pression de sortie max (bar) : 8
- Dimensions (mm) : L 355 x l 258 x H 290

Cloueur de finition TN32M1BL
- Capacité du magasin : 110 pièces
- Clous AX 1,2 mm de 16 à 50 mm de longueur
- Pression de service (bar) : 4,8 - 8,3
- Entrée d'air : Femelle 1/4''
- Poids : 1,4 Kg

Livré avec une boîte de 5000 pointes.

 

  Tension d'alimentation (en V)
 

  230

 

  Éligible au leasing
 

  oui
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https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/pack-electroportatif-17198
https://www.trenois.com/p/combine-compresseur-et-cloueur-finishpro-31471#SOF11051
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/sof11051_fiche-technique/original/sof11051_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/SENCO
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Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  SOF11051
 

 

  Marque
 

  Senco  
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