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Consommables de chantier  > Adhésif et colle  >  Colle  > 

Colle frein filet Inno-Lock Extra Strong

              Voir la fiche technique             

         

                                     
Votre prix :

 

 98,18€ HT

Caractéristiques techniques

 

  Temps de séchage (en h)
 

  12

 

  Contenance
 

  32 ml

 

  Durée de conservation (en mois)
 

  12

 

  Température d'application maximum (en °C)
 

  25

 

  Température d'application minimum (en °C)
 

  5

 

  Résistance à la température maximum (en °C)
 

  155

 

  Résistance à la température minimum (en °C)
 

  -60

 

  Type de colle
 

  Frein filet

 

  Temps de prise (en min)
 

  20

 

  Utilisation
 

  Permet un blocage à résistance extrême pour des épaisseurs de filet
de plus de 10 mm.
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https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/
https://www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/colle-16912
https://www.trenois.com/p/colle-frein-filet-inno-lock-extra-strong-31552#INN0540
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/inn0540_fiche-technique/original/inn0540_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/INNOTEC
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  Matière
 

  Méthacrylate

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  INN0540
 

 

  Marque
 

  Innotec  
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  

   Informations valables le 10/03/2026 page 2 / 2
  

http://www.tcpdf.org

