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Contrôle d'accès et domotique  > Domotique et alarme  >  Détecteur de mouvement  > 

Detecteur de mouvement exterieur

              Voir la fiche technique             

         

Protection contre les manipulations.

Caractéristiques techniques

 

  Largeur (en mm)
 

  79

 

  Type d'alimentation
 

  À pile

 

  Autonomie de la batterie / pile
 

  3 ans

 

  Tension d'alimentation (en V)
 

  3

 

  Hauteur (en mm)
 

  127

 

  Épaisseur (en mm)
 

  76

 

  Poids (en g)
 

  155,000

 

  Application smartphone
 

  Oui

 

  Portée du signal (en m)
 

  12
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  Type de pose
 

  Murale

 

  Type de pile
 

  Ronde CR123A

 

  Spécificité
 

  Immunité des animaux de compagnie et personnalisation de la
sensibilité de détection.

 

  Pour l'extérieur
 

  Oui

 

  Type de détecteur
 

  Mouvement

 

  Plage de fréquences (en mHz)
 

  RF bidirectionnelle 868 mHz

 

  Livré(e) avec
 

  Vis

 

  Utilisation
 

  Compatible avec l'alarme Yale.

 

  Coloris
 

  Noir

 

  Indice de protection (IP)
 

  IP 55

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  CHU1225
 

 

  Marque
 

  JPM  
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