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Outillage électroportatif  > Électroportatif  >  Ponceuse  > 

Ponceuse rotative Deros RS 600

              Voir la fiche technique             

         

 

Connectivité Bluetooth : avec l'application myMirka pour le
contrôle du niveau des vibrations, la vitesse de ponçage se
contrôle également facilement grâce aux indicateurs LED.

Légère pour sa taille et un profil bas de 11,5 cm, elle conserve
les caractéristiques de la famille des ponceuses Mirka DEROS :

ergonomie, maniabilité et ponçage sans poussière.
Pendant le ponçage, elle aspire la poussière présente autour et

sous le plateau grâce aux trous d’extraction du plateau et de

l’abrasif.

                                     
Votre prix :

 

 1 310,63€ HT

Caractéristiques techniques

 

  Garantie
 

  3 ans sous conditions

 

  Niveau sonore (en dB)
 

  61

 

  Spécificité
 

  Convient pour le ponçage de matériaux résistants dans des
applications exigeantes, allant du bois et des surfaces solides au métal
et au béton.

 

  Modèle
 

  Deros RS 600

 

  Vitesse de rotation à vide maximum (en
tr/min)

 

  2500

 

  Vitesse de rotation à vide minimum (en
tr/min)

 

  700

 

  Format
 

  Coffret de transport
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  Accessoire(s) inclus
 

  1 plateau 150mm 48T Medium, 1 câble d'alimentation, 1 carter pour
collecter la poussière, 1 clé plate pour un changement facile du plateau,
disques à poncer ABRANET 150

 

  Type de tension
 

  Monophasé

 

  Tension d'alimentation (en V)
 

  230

 

  Diamètre du patin (en mm)
 

  150

 

  Puissance (W)
 

  750

 

  Type d'alimentation
 

  Filaire

 

  Type de moteur
 

  Sans charbon

 

  Variateur de vitesse
 

  Oui

 

  Valeur vibratoire (en m/s²)
 

  1,60

 

  Type de fixation de l'abrasif
 

  Auto-agrippant

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  MIR104
 

 

  Marque
 

  Mirka  
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