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Cloueur a gaz pour beton GT40i

Voir la fiche technique
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Plus de 70 agences en France 45 000 produits en livraison
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Tél : 03 20 45 87 87

Simple a utiliser, plus sir et 5 fois plus rapide qu'un cloueur a

poudre.
Embout anti-marque.

Votre prix: 1 188,43€ a

Chargeur inclus

Diametre projectile maximum (en mm)

Longueur du projectile minimum (en mm)

Type de magasin

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Tension d'alimentation (V)

Capacité de la batterie (Ah)

Longueur (mm)
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https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/agrafeur-cloueur-17273
https://www.trenois.com/p/cloueur-a-gaz-pour-beton-gt40i-33216#SOF420
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/sof420_fiche-technique/original/sof420_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/SENCO
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Plus de 70 agences en France 45 000 produits en livraison Tél : 03 20 45 87 87
Type d'alimentation Hybride
Format Coffret de transport
Type de projectile Clous en bande
Nombre de batterie(s) incluse(s) 2 batteries 2,5 Ah Li-lon
Diametre projectile minimum (en mm) 2,7
Longueur du projectile maximum (en mm) 40
Nombre de tirs par cartouche de gaz 1200
Nombre de tirs par charge de batterie 8000
Modéle GT40i
Préconisation métier Plaquiste, Second oeuvre
Force de frappe (en )) 90
Capacité du magasin 20
Garantie 2 ans sous conditions
Utilisation Fixation de rail sur cloison séche, fourrure, canal acier, plafond sous

dalle béton, profilés en béton.

Caractéristiques produit

Référence SOF420

Marque Senco
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