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Quincaillerie du bâtiment  > Profil, seuil, cornière  >  Nez de marche  > 

Plat de marche antiderapant P33

              Voir la fiche technique             

         

Résistant à la glissance.

Caractéristiques techniques

 

  Matière
 

  Aluminium anodisé

 

  Pour l'intérieur
 

  Oui

 

  Largeur de l'antidérapant (en mm)
 

  33

 

  Spécificité
 

  P33

 

  Usage
 

  Piétonnier uniquement

 

  Longueur (en m)
 

  3,000

 

  Épaisseur (en mm)
 

  3,24

 

  Largeur totale (en mm)
 

  33

 

  Type de fixation
 

  À visser

Caractéristiques produit
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https://www.trenois.com/c/quincaillerie-du-batiment-16689
www.trenois.com/c/profil-seuil-corniere-16716/
https://www.trenois.com/c/profil-seuil-corniere-16716/nez-marche-16721
https://www.trenois.com/p/plat-de-marche-antiderapant-p33-33376#WAT1176
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/wat1176_fiche-technique/original/wat1176_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/WATTELEZ
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  Référence
 

  WAT1176
 

 

  Marque
 

  Wattelez  
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