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Caractéristiques produit

Q = £l

Plus de 71 agences en France 45 000 produits en livraison Tél : 03 20 45 87 87

LMA

WORHKWEAR 1850

LE Comporte au moins 25 % de matiéres recyclées.

Votre prix : 1 16,52€ o

Marque

Norme EN 14404

Genre

Conception plus responsable

Descriptif

Modele

Informations valables le 10/09/2026

Lebeurre
Oui
Homme
Oui

Ceinture réglable sur les cotés par pattes élastiquées, avec 4 passants
et dos rehaussé. Poches mains renforcées et poche ticket en Oxford, 1
poche zippée avec attache porte-marteau, 2 poches dos semi-flottantes
dont 1 a rabat, 1 grande poche cuisse a rabat et soufflet avec petites
poches en Oxford, 1 poche cuisse a rabat avec poche zippée en Oxford,
1 poche metre renforcée en Oxford et poches genouilleres double
position. Renforts en Oxford a I'entrejambe et au bas des jambes,
passepoils rétro-réfléchissants perforés et triples surpiqdres.
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https://www.trenois.com/c/vetement-de-travail-et-epi-17590
www.trenois.com/c/vetement-17591/
https://www.trenois.com/c/vetement-17591/pantalon-17600
https://www.trenois.com/p/pantalon-sonique-33537#LMA110
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/lma110_fiche-technique/original/lma110_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/LMA
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Certification Oeko-tex

Type de serrage/fermeture A glissiére et a bouton

Norme EN ISO 13688 Oui

Emplacement des genouilleres Oui

Poids du tissu (g/m?) 300

Réfléchissant Non

Coloris Marron, Noir

Matiere 68% coton, 30% polyester, 2% élasthanne. Empiecement Oxford 900D

imperméable 100% polyester

Condition a la norme EN 14404 Si associé avec genouilleres LMA028

Personnalisation possible Oui

Type de marquage du vétement Polyflex/Transfert numérique (DTF) latéral, Transfert sérigraphique
latéral

Secteur - Page catalogue

Caractéristiques techniques

REFERENCE TAILLE FR
LMA110 38
LMA111l 40
LMA112 42
LMA113 44
LMAl114 46
LMA115 48
LMA116 50
LMA117 52
LMA118 54
LMA119 56
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