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Electricité > Matériel électrique > Transformateur et alimentation électrique >

Alimentation Powerstone
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(LOCINOX)
Voir la fiche technique
Caractéristiques techniques

Epaisseur du boitier (en mm) 71,5

Longueur du boitier (en mm) 90,5

Indicateur lumineux Oui

Puissance (W) 60

Intensité maximum (en A) 2,50

Tension de sortie (en V) 24 VCC

Technologie

Largeur du boitier (en mm)

Type de pose

Modele

Tension d'entrée (en V)

Informations valables le 15/12/2025

Alimentation a découpage
70,3
Rail DIN

Powerstone
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https://www.trenois.com/c/electricite-16561
www.trenois.com/c/materiel-electrique-17714/
https://www.trenois.com/c/materiel-electrique-17714/transformateur-alimentation-electrique-16584
https://www.trenois.com/p/alimentation-powerstone-33863#DEV172
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/dev172_fiche-technique/original/dev172_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/LOCINOX
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Utilisation

Caractéristiques produit
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230 VAC

Pour verrou Powerstone DEV173 et DEV174.
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Référence

Marque

Informations valables le 15/12/2025

DEV172

Locinox
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