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Alimentation Powerstone

Voir la fiche technique

Caractéristiques techniques

= )
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(LOCINOX)

LE

Signal LociBUS en entrée (facultatif — voir configuration

avanceée).

Epaisseur du boitier (en mm)
Longueur du boitier (en mm)
Indicateur lumineux
Puissance (W)

Intensité maximum (en A)
Tension de sortie (V)
Technologie

Largeur du boitier (en mm)
Type de pose

Modele

Tension d'entrée (V)

Informations valables le 14/08/2026

71,5

90,5

Oui

60

2,50

24 VCC

Alimentation a découpage

70,3

Rail DIN

POWERSTONE
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https://www.trenois.com/c/electricite-16561
www.trenois.com/c/materiel-electrique-17714/
https://www.trenois.com/c/materiel-electrique-17714/transformateur-alimentation-electrique-16584
https://www.trenois.com/p/alimentation-powerstone-33863#DEV172
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/dev172_fiche-technique/original/dev172_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/LOCINOX
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Utilisation

Type de raccord

Tension ajustable par potentiomeétre

Articles associés

Spécificité
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110 - 230 VAC

Permet d'alimenter les verrous Locinox Electradrop DEV171, DEV170,
DEV173 et DEV174.

Par bornier a vis
Non

Verrou électrique DEV170, DEV171, DEV173, DEV174 et coffret
d'alimentation DEV301.

Indicateur de surcharge réinitialisable.

Chargeur de batterie Non
Nombre de sorties 1
Nombre de module sur rail DIN 4
Coloris Noir
Matiere ABS
Indice de protection (IP) IP 20
Caractéristiques produit
Référence DEV172
Marque Locinox
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