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Quincaillerie du bâtiment  > Profil, seuil, cornière  >  Bas de porte  > 

Profil bas de porte ADS GL

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Longueur du profil (en mm)
 

  2500

 

  Matière de la brosse
 

  Caoutchouc

 

  Ecart maximum entre la porte et le sol
 

  35

 

  Matière du profil
 

  Aluminium brut

 

  Fabrication européenne
 

  Oui

 

  Type de pose
 

  À visser

 

  Utilisation
 

  Spécialement pour portes de garage basculantes exposées.

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  FRC140
 

 

  Marque
 

  Elton  
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https://www.trenois.com/c/quincaillerie-du-batiment-16689
www.trenois.com/c/profil-seuil-corniere-16716/
https://www.trenois.com/c/profil-seuil-corniere-16716/bas-porte-16725
https://www.trenois.com/p/profil-bas-de-porte-ads-gl-3413#FRC140
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/frc140_fiche-technique/original/frc140_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/ELTON
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