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Affleureuse modulaire MFK 700 KA EQ-Plus
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GARAMTIE
ANS
Caractéristiques techniques
Utilisation Affleureuse spécialement congue pour l'affleurage et I'arrondi des

surplus de chant. Frein pour le roulement a billes unique garantit des
résultats de travail parfaits et sans rayure. Affleurage de chants en biais

de 0-45° (en fonction de la fraise).

Garantie 3 ans sous conditions

Longueur du cable d'alimentation (en m) 4

Niveau sonore (en dB) 92

Spécificité Pour fraise de @32 mm max. Réglage facile et précis de la profondeur
de fraisage a 1/10 mm prés. Semelle en feutre. Table d'appui de 130
mm.

Modéle MFK 700 KA EQ-Plus

Accessoire(s) inclus 1 pince de serrage, 1 clé a fourche et 1 cable plug it

Vitesse de rotation a vide maximum (en 26000

tr/min)
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Vitesse de rotation a vide minimum (en
tr/min)

Type de porte-outils pour outillage
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Pince de 8 mm
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Format Coffret de transport

Type d'alimentation Filaire

Diametre de la pince de serrage (en mm) 6,8

Profondeur de plongée maximum (en mm) 14

Puissance (W) 720

Valeur vibratoire (en m/s?) 2,50

Diametre du raccord d'aspiration (en mm) 27
Caractéristiques produit

Référence FES0271

Marque Festool
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