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Outillage électroportatif  > Électroportatif  >  Carotteuse et couronne à eau  >  Carotteuse  > 

Carotteuse a sec avec percussion SD17P

         

Caractéristiques techniques

 

  Diamètre maximum brique, corps creux (sec)
manuel (en mm)

 

  181

 

  Carottage à sec
 

  oui

 

  Puissance (W)
 

  1800

 

  Type d'alimentation
 

  Filaire

 

  Format
 

  Coffret de transport

 

  Type de porte-outils pour outillage
 

  M41

 

  Vitesse de rotation à vide maximum (en
tr/min)

 

  2400

 

  Modèle
 

  SD 17P

 

  Utilisation
 

  Dans la brique, le calcaire et les matériaux creux. Fonction percussion
légère idéale pour une utilisation dans les matériaux durs (ne convient
pas au béton armé).

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  SPI11014
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https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/carotteuse-couronne-eau-17261
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/carotteuse-17262
https://www.trenois.com/p/carotteuse-a-sec-avec-percussion-sd17p-34461#SPI11014
https://www.trenois.com/nos-marques/SPIT
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  Marque
 

  Spit  
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