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Outillage électroportatif  > Électroportatif  >  Boulonneuse à choc  > 

Boulonneuse a choc GDS 18V-350

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Chargeur inclus
 

  Non

 

  Diamètre du boulon maximum (en mm)
 

  18

 

  Valeur vibratoire (en m/s²)
 

  13,90

 

  Led intégrée
 

  Oui

 

  Type de moteur
 

  Sans charbon

 

  Largeur (en mm)
 

  73

 

  Hauteur (en mm)
 

  210

 

  Tension d'alimentation (en V)
 

  18

 

  Longueur (en mm)
 

  141
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  Type d'alimentation
 

  Sur batterie

 

  Format
 

  Coffret de transport

 

  Couple de desserrage (en Nm)
 

  560

 

  Nombre de batterie(s) incluse(s)
 

  Aucune

 

  Type de porte-outils pour outillage
 

  1/2''

 

  Cadence de frappe minimum (en cp/min)
 

  1800

 

  Cadence de frappe maximum (en cp/min)
 

  3400

 

  Vitesse de rotation à vide minimum (en
tr/min)

 

  1200

 

  Vitesse de rotation à vide maximum (en
tr/min)

 

  2300

 

  Modèle
 

  GDS 18V-350

 

  Couple de serrage maximum (en Nm)
 

  350

 

  Niveau sonore (en dB)
 

  109

 

  Garantie
 

  3 ans sous conditions

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  FBC3333
 

 

  Marque
 

  Bosch  
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