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Outillage à main  > Pour le maçon  >  Taloche et platoir  > 

Lissarde a beton reglable

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Matière de la lame
 

  Magnésium

 

  Matière du manche
 

  Aluminium

 

  Largeur (en mm)
 

  200

 

  Longueur (en mm)
 

  1220

 

  Spécificité
 

  La rotule est démontable et peut être positionnée à 90° pour une
utilisation rapprochée.

 

  Utilisation
 

  Pour aplanir le béton et faire disparaître ses imperfections.

 

  Livré(e) avec
 

  3 manches pouvant se combiner

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  SOP331
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https://www.trenois.com/c/outillage-a-main-17061
www.trenois.com/c/pour-le-macon-17117/
https://www.trenois.com/c/pour-le-macon-17117/taloche-platoir-17124
https://www.trenois.com/p/lissarde-a-beton-reglable-34733#SOP331
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/sop331_fiche-technique/original/sop331_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/TALIAPLAST
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  Marque
 

  Taliaplast  
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