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Quincaillerie du bâtiment  > Charpente et toiture  >  Grille anti-rongeur  > 

Grille anti-rongeur GAR

              Voir la fiche technique             

         

 

Permet de ventiler une façade tout en la protégeant contre l'intrusion

des rongeurs.

Caractéristiques produit
 

  Marque
 

  Simpson  
 

  Matière
 

  Acier (S250GD)
 

  Spécificité
 

  Diamètre des perçages de ventilation de 3 mm.
 

  Longueur (en m)
 

  25,000
 

  Pour Bâtiment Basse Consommation
(BBC)

 

  Oui

 

  Épaisseur (en mm)
 

  0,80
 

  Matière du support
 

  Bois
 

  Secteur - Page catalogue
 

  6-128

Caractéristiques techniques
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LARGEUR (EN MM)
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https://www.trenois.com/c/quincaillerie-du-batiment-16689
www.trenois.com/c/charpente-et-toiture-16726/
https://www.trenois.com/c/charpente-et-toiture-16726/grille-anti-rongeur-16740
https://www.trenois.com/p/grille-anti-rongeur-gar-4075#SON090
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/son090_fiche-technique/original/son090_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/SIMPSON
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RÉFÉRENCE
 

HAUTEUR (EN MM)
 

LARGEUR (EN MM)

SON090 22 45

SON091 25 42
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