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Nez de marche anti-derapant 3T

- DINAC

B

Voir la fiche technique

Caractéristiques produit

Marque Dinac
Matiere Aluminium
Pour l'intérieur Oui
Pour l'extérieur Oui
Pré-percé Oui
Modele 3T
Largeur de lI'antidérapant (en mm) 19
Longueur (m) 3,000
Hauteur (mm) 32
Largeur totale (en mm) 55
Aspect finition Anodisé
Epaisseur (mm) 4
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https://www.trenois.com/c/quincaillerie-du-batiment-16689
www.trenois.com/c/profil-seuil-corniere-16716/
https://www.trenois.com/c/profil-seuil-corniere-16716/nez-marche-16721
https://www.trenois.com/p/nez-de-marche-anti-derapant-3t-4158#DIN005
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/din005_fiche-technique/original/din005_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/DINAC
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Matiére de I'antidérapant Carbo
Caractéristiques techniques
EEE TYPE DE FIXATION SECTEUR - PAGE
REFERENCE USAGE CATALOGUE
DINOO5 A visser Trafic tertiaire 6-128
DINO060 Adhésif Trafic tertiaire.
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