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Controle d'acces et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

Ventouse EFF EFF

ASSA ABLOY

Ventouse avec pattes de fixation.

Voir la fiche technique

Caractéristiques techniques
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Tél : 03 20 45 87 87

Norme NF S61-937 oui

Longueur de la contreplaque (en mm) 185

Type de montage Avec patte de fixation.
Consommation électrique (en mA) 250 mA

Largeur de la contreplaque (en mm) 37

Largeur de I'aimant (en mm) 38

Longueur de I'aimant (en mm) 231

Epaisseur de I'aimant (en mm) 30

Tension d'alimentation (en V) 24
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https://www.trenois.com/c/controle-dacces-et-domotique-16488
www.trenois.com/c/verrouillage-electrique-49120/
https://www.trenois.com/c/verrouillage-electrique-49120/ventouse-bandeau-ventouse-16489
https://www.trenois.com/c/verrouillage-electrique-49120/ventouse-16490
https://www.trenois.com/p/ventouse-eff-eff-4262#EFF240
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/eff240_fiche-technique/original/eff240_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/EFF
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Epaisseur de la contreplaque (en mm)
Contact de position

Nature du courant

Caractéristiques produit

9

Plus de 70 agences en France

Non

VCC

=b

45 000 produits en livraison

S}

Tél : 03 20 45 87 87

Référence

Marque
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