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Electricité > Matériel électrique > Relais >

Relais de commande

Voir la fiche technique

GARANTIE

FABRIQUE
EN FRAMNGE
LI |

A NS

Caractéristiques techniques

Nombre de contacts 2
Longueur (en mm) 400
Intensité maximum (en A) 2
Tension d'alimentation (en V) 24
Fabrication francaise Oui
Garantie 10 ans
Largeur (en mm) 90
Hauteur (en mm) 115
Epaisseur (en mm) 55
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https://www.trenois.com/c/electricite-16561
www.trenois.com/c/materiel-electrique-17714/
https://www.trenois.com/c/materiel-electrique-17714/relais-17719
https://www.trenois.com/p/relais-de-commande-4440#DIG007
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/dig007_fiche-technique/original/dig007_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/CDVI
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TRENOIS

s LA SOLUTION QUINCAILLERIE

Utilisation Boitier relais de commande a utiliser avec les ventouse CDVI.
Indispensable pour DIG100 et DIG0160 en issue de secours pour étre a
la norme NFS61937

Caractéristiques produit

Référence DIG007
Marque CDVI
Secteur - Page catalogue 2-41
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