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Quincaillerie pour l'extérieur  > Pour le volet  >  Volet battant  >  Motorisation de volet  > 

Moteur T-Mode TM35

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Vitesse de rotation maximum (en tr/min)
 

  16

 

  Capacité de soulèvement (en kg)
 

  20

 

  Diamètre du moteur (en mm)
 

  35

 

  Longueur moteur avec adaptation (en mm)
 

  478

 

  Garantie
 

  2 ans

 

  Tension d'alimentation (V)
 

  230

 

  Pour tube de diamètre (mm)
 

  45

 

  Utilisation
 

  Pour stores et volets roulants.

 

  Livré(e) avec
 

  1 adaptateur octo de 40 mm.

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  FAA4100
 

 

  Marque
 

  Faac  
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https://www.trenois.com/c/quincaillerie-pour-lexterieur-16625
www.trenois.com/c/pour-le-volet-16626/
https://www.trenois.com/c/pour-le-volet-16626/volet-battant-16637
https://www.trenois.com/c/pour-le-volet-16626/motorisation-volet-16639
https://www.trenois.com/p/moteur-t-mode-tm35-550#FAA4100
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/faa4100_fiche-technique/original/faa4100_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/FAAC
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