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Controle d'acces et domotique > Contréle d'accés > Béquille a code mécanique >

Garniture a code Jokey 1000

LONOD

la référence qualicé

Voir la fiche technique

GARAMTIE

Caractéristiques techniques

S}

Tél : 03 20 45 87 87

Désignation Ensemble comprenant la garniture extérieure (avec béquille et code)

et la garniture intérieure avec béquille

Aspect finition Verni
Epaisseur minimum du vantail (en mm) 25

Carré (en mm) 7

Sens Réversible
Nombre de codes utilisateurs 1

Modele Jokey 1000
Epaisseur maximum du vantail (en mm) 55
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https://www.trenois.com/c/controle-dacces-et-domotique-16488
www.trenois.com/c/controle-dacces-49099/
https://www.trenois.com/c/controle-dacces-49099/bequille-code-mecanique-16464
https://www.trenois.com/p/garniture-a-code-jokey-1000-5926#LOK010
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/lok010_fiche-technique/original/lok010_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/LOKOD

TRENOIS
DECAMPS

Béquille débrayable

Nombre de passages/jour

Garantie

Matiere

Entraxe (mm)

Usage

Type de pose

Type d'entrée
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Oui
40

1 an sous conditions
Zamak

90

Intérieur, Extérieur
A encastrer

Controlée

S}

Tél : 03 20 45 87 87

Type de sortie Libre
Caractéristiques produit

Référence LOKO10

Marque Lokod
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