LA SOLUTION QUINCAILLERIE 9 =B

Plus de 70 agences en France 45 000 produits en livraison Tél : 03 20 45 87 87

Quincaillerie pour I'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Motorisation de portail Magnum Plus 390

FAAC

KUTOHATISHES ET CONTROLES D'ACCES

Pour toute télécommande supplémentaire, utiliser
uniquement les modeéles FAA0230 (2 canaux) et/ou FAA02320
(4 canaux). Les anciens modéles ne sont plus compatibles
avec les nouveaux Kkits.

Votre prix: 3 029,17€ '

Voir la fiche technique

Caractéristiques techniques

Type d'alimentation Filaire
Tension d'alimentation (en V) 24
Application Sur portail battant

Composition
- 2 opérateurs FAAC 390 électromécaniques 24V avec leur bras articulé
- 1 armoire de commande EO24S 'bus' et son boitier
- 1 module fréquence XF868
- 2 télécommandes

Résistance a la température maximum (en °C) 55

Résistance a la température minimum (en °C) -20
Longueur maximum du vantail (en m) 3
Pour usage domestique Oui
Indice de protection (IP) IP 44
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Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en
H)

Spécificité

Caractéristiques produit

Plus de 70 agences en France
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30

Vitesse angulaire 8°/s. Couple maximum 200.
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