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TRENOIS

s LA SOLUTION QUINCAILLERIE

Quincaillerie du batiment > Profil, seuil, corniére > Seuil >

Seuil magnetique 20/68 TMAG 01
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Tél : 03 20 45 87 87

JOINT DUAL
.
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Caractéristiques techniques
A rupture de pont thermique Oui
Hauteur (en mm) 20
Pour épaisseur de menuiserie de (en mm) 68
Coloris Argent
Utilisation Pour menuiseries avec joint sur ouvrant.
Matiére Aluminium anodisé
Longueur (en m) 6,040
Largeur (en mm) 95
Adapté aux PMR (Personnes a Mobilité Oui
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https://www.trenois.com/c/quincaillerie-du-batiment-16689
www.trenois.com/c/profil-seuil-corniere-16716/
https://www.trenois.com/c/profil-seuil-corniere-16716/seuil-16722
https://www.trenois.com/p/seuil-magnetique-2068-tmag-01-6451#DUA065
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/dua065_fiche-technique/original/dua065_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/JOINTDUAL
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Réduite)
Caractéristiques produit
Référence DUAO65
Marque Joint Dual
Secteur - Page catalogue 6-145
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