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Consommables de chantier  > Étanchéité  >  Joint et compribande  > 

Joint pose sur ouvrant 

         

Caractéristiques produit
 

  Marque
 

  Kiso  
 

  Hauteur totale (en mm)
 

  17,60
 

  Certification
 

  DIN EN ISO 9001
 

  Profondeur de la rainure (en mm)
 

  8
 

  Largeur de la rainure (en mm)
 

  4,50
 

  Hauteur hors rainure (en mm)
 

  12
 

  Jeu de (en mm)
 

  5
 

  Type de joint
 

  Sur ouvrant
 

  Type de pose
 

  À encastrer

Caractéristiques techniques

 
RÉFÉRENCE

 
LONGUEUR (EN M)

 
COLORIS

 
MATIÈRE

 

SECTEUR - PAGE
CATALOGUE

KIS069 180,000 Brun TPE
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https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/etancheite-16933/
https://www.trenois.com/c/etancheite-16933/joint-compribande-19688
https://www.trenois.com/p/joint-pose-sur-ouvrant-6768#KIS069
https://www.trenois.com/nos-marques/KISO
/catalogue/exporter/codeArticle/KIS069/codeBoutique/TD
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KIS0691 100,000 Brun gris Caoutchouc 6-152
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