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Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre  > Serrure et verrou  >  Serrure  >  Batteuses  > 

Batteuse EDF en applique 202U

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Largeur de la têtière (mm)
 

  26

 

  Matière du coffre
 

  Acier zingué

 

  Type de pose
 

  En applique

 

  Sens
 

  Réversible

 

  Spécificité
 

  Coupe-feu. Came et fouillot en cupro-aluminium.

 

  Type de pêne
 

  Pêne basculant

 

  Forme de l'empreinte
 

  Triangulaire

 

  Gâche incluse
 

  Non

 

  Longueur de la têtière (mm)
 

  90
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https://www.trenois.com/c/serrure-et-verrou-16355/serrure-16356
https://www.trenois.com/c/serrure-et-verrou-16355/batteuses-19675
https://www.trenois.com/p/batteuse-edf-en-applique-202u-6832#COU101
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/cou101_fiche-technique/original/cou101_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/COUILLET
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  Taille du triangle (mm)
 

  11

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  COU101
 

 

  Marque
 

  Couillet  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  6-27
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