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Consommables de chantier  > Étanchéité  >  Joint et compribande  > 

Joint

         

Caractéristiques techniques

 

  Profondeur de la rainure (en mm)
 

  8

 

  Largeur de la rainure (en mm)
 

  3

 

  Hauteur hors rainure (en mm)
 

  15

 

  Longueur (en m)
 

  100,000

 

  Jeu de (en mm)
 

  10

 

  Articles associés
 

  Pour châssis coulissant.

 

  Modèle
 

  P 880

 

  Spécificité
 

  Se pose sur le dormant en partie verticale entre vantail fixe et
coulissant.

 

  Matière
 

  Néoprène

 

  Réf. Ferco
 

  W-751048
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https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/etancheite-16933/
https://www.trenois.com/c/etancheite-16933/joint-compribande-19688
https://www.trenois.com/p/joint-7094#FEC727
https://www.trenois.com/nos-marques/FERCO
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Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  FEC727
 

 

  Marque
 

  Ferco  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  6-156
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  

   Informations valables le 14/12/2025 page 2 / 2
  

http://www.tcpdf.org

