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Charniere Intermat 9936 95°

Voir la fiche technique

Caractéristiques produit

Marque Hettich
Epaisseur maximum du vantail (mm) 32

Sens Réversible
Entraxe de fixation (mm) 52
Epaisseur minimum du vantail (mm) 14
Démarche de développement durable Oui

Angle maximum d'ouverture (en °) 95
Modeéle INTERMAT
Réglage de la profondeur / compression Oui

Diametre de percage du boitier (en mm) 35

Réglage du recouvrement / latéral Oui

Coloris Nickelé

Réglage de la hauteur par Plaque de montage
Finition Nickelé
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https://www.trenois.com/c/agencement-et-amenagement-16742
www.trenois.com/c/amenagement-de-cuisine-16760/
https://www.trenois.com/c/amenagement-de-cuisine-16760/charniere-47867
https://www.trenois.com/p/charniere-intermat-9936-95-7191#HET050
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/het050_fiche-technique/original/het050_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/HETTICH
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REFERENCE

HETO050

HETO051

HET052

HET2791

HET2792

HET2793

HET2794

HET2796

HET2797

HET2798

MATIERE

Acier / Zamak

Acier / Zamak

Acier / Zamak

Acier / Zamak

Acier / Zamak

Acier / Zamak

Bras en zamak,

boitier en acier

Acier / Zamak

Acier / Zamak

Acier / Zamak

Acier / Zamak

Bras en zamak,

boitier en acier

FIXATION DU
BOITIER

A visser TH42

A visser TH42

A visser TH42

A enfoncer TH43

A enfoncer TH43

A enfoncer TH43

Montage rapide Fix

THA45

Montage rapide Fix

TH45

Montage rapide Fix

TH45

A enfoncer TB43

A enfoncer TB43

A enfoncer TB43
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COUDEE (EN MM)

9,5

16

DIAMETRE DES PROFONDEUR
TYPE DE MONTAGE  1poys DE FIXATION D'ENCASTREMENT

DU VANTAIL (EN MM) (MM)
Applique 8 11,6
Semi-applique 2,5 10,5
Rentrante 2,5 10,5
Applique 10 10,5
Semi-applique 10 10,5
Rentrante 10 10,5
Applique 8 10,5
Semi-applique 8 10,5
Rentrante 10,5
Applique 10,5

Semi-applique

Rentrante

SECTEUR - PAGE
CATALOGUE

8-87

8-87

8-87

8-87

8-87

8-87

8-87

PRIX

3,17 €

3,65 €

4,24 €

3,60 €

4,09 €

4,73 €

3,50 €

8,54 €

6,70 €

6,70 €

7,83 €

3,19€
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