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Charniere Intermat 9944 W-45

Voir la fiche technique

Caractéristiques techniques
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Tél : 03 20 45 87 87

Matiere

Fixation du boitier

Epaisseur maximum du vantail (en mm)
Sens

Epaisseur minimum du vantail (mm)
Type de montage du vantail

Angle maximum d'ouverture (en °)
Réglage du recouvrement / latéral
Réglage de la profondeur / compression
Diametre de percage du boitier (en mm)

Coudée (en mm)
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Acier / Zamak
A visser

28

Réversible

14

Applique

125

Oui

Oui

35
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https://www.trenois.com/c/agencement-et-amenagement-16742
www.trenois.com/c/amenagement-de-cuisine-16760/
https://www.trenois.com/c/amenagement-de-cuisine-16760/charniere-47867
https://www.trenois.com/p/charniere-intermat-9944-w-45-7247#HET066
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/het066_fiche-technique/original/het066_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/HETTICH
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Modele

Diametre des trous de fixation (en mm)
Entraxe de fixation (mm)

Profondeur d'encastrement (en mm)
Coloris

Réglage de la hauteur par

Spécificité

Caractéristiques produit

Plus de 70 agences en France
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45 000 produits en livraison
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INTERMAT

2,5

52

12,7

Nickelé

Plaque de montage

Pour ferrage d'angle -45°.
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Tél : 03 20 45 87 87

Référence

Marque

Secteur - Page catalogue
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HETO066

Hettich

8-89

page2/2


http://www.tcpdf.org

