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Consommables de chantier  > Huile, graisse, dégrippant  >  Graisse  > 

Graisse alimentaire Codex

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Usage en milieu sec
 

  Oui

 

  Type d'homologation
 

  USDA H1

 

  Type de graisse
 

  Alimentaire

 

  Résistance à la température maximum (en °C)
 

  150

 

  Usage en milieu humide
 

  Oui

 

  Usage en milieu alimentaire
 

  Oui

 

  Résistance à la température minimum (en °C)
 

  -20

 

  Coloris
 

  Transparent

 

  Usage en milieu industriel
 

  Oui

 

  Spécificité
 

  Translucide et adhésive, résiste à l'eau, à l'humidité, aux ambiances
acides et de bases faibles.
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https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/huile-graisse-degrippant-16943/
https://www.trenois.com/c/huile-graisse-degrippant-16943/graisse-16947
https://www.trenois.com/p/graisse-alimentaire-codex-7515#CGI070
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/cgi070_fiche-technique/original/cgi070_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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  Contenance
 

  650 ml

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  CGI070
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  10-364
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