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Consommables de chantier > Adhésif et colle > Pistolet a cartouche >

Pistolet a cartouche UT101

Voir la fiche technique

GAEAMNTIE

ANS

Caractéristiques techniques

CEDREY’ [ .

g

Décompression automatique sur position arrét et régulateur de

L E débit d'air.

Type d'alimentation

Pression de service (en bar)

Hauteur (en mm)

Longueur (en mm)

Type de raccord d'air fourni

Préconisation métier

Cartouches compatibles (en ml)

Garantie

Matiere

Modele

Utilisation

Informations valables le 06/12/2025

Pneumatique

4

145

350

1/4" BSP tournant

Tout métier

310

2 ans

Poignée en alliage et tube en aluminium
UT101

Pour cartouches et poches.
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https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/
https://www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/pistolet-cartouche-16914
https://www.trenois.com/p/pistolet-a-cartouche-ut101-8233#CED030
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/ced030_fiche-technique/original/ced030_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/CEDREY
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Poches compatibles (en ml) 400
Caractéristiques produit

Référence CEDO030

Marque Cedrey

Secteur - Page catalogue 9-427

Informations valables le 06/12/2025
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