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Outillage à main  > Pour le peintre  >  Peinture  > 

Peinture primaire aerosol

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Code couleur
 

  RAL 7035

 

  Contenance
 

  400 ml

 

  Aspect finition
 

  Brillant

 

  Support d'utilisation
 

  Acier, Aluminium, Métaux non-ferreux, Bois, Polyester

 

  Rendement du produit
 

  0,8 m²/400ml

 

  Coloris
 

  Gris clair

 

  Utilisation
 

  Pour portes et fenêtres, portails, mobilier, poteaux, radiateurs,
quincailleries, appareils industriels, etc.

 

  Recouvrable (en min)
 

  30

 

  Hors poussière (en min)
 

  10

 

  Usage
 

  Intérieur, Extérieur
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https://www.trenois.com/c/outillage-a-main-17061
www.trenois.com/c/pour-le-peintre-17164/
https://www.trenois.com/c/pour-le-peintre-17164/peinture-17168
https://www.trenois.com/p/peinture-primaire-aerosol-8760#LOD080
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/lod080_fiche-technique/original/lod080_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/DUTHOO
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Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  LOD080
 

 

  Marque
 

  Duthoo  
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