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Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre  > Poignée de porte  >  Accessoire d'assemblage pour poignée de tirage  > 

Kit de fixation terrasse Hapax Fixing Pro

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Utilisation
 

  Fixation invisible de lames de terrasses sur lambourdes.

 

  Forme de l'empreinte
 

  Torx

 

  Spécificité
 

  Pour lames largeur : 90-160mm et épaisseur : 19-27mm.

 

  Modèle
 

  HAPAX FIXING PRO

 

  Tête de vis
 

  Tête fraisée plate

 

  Composition
 

  100 fixations, 200 vis inox C2 5,5x30 mm et 100 vis inox C2 5,5x35
mm.

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  HAP020
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https://www.trenois.com/c/serrurerie-et-quincaillerie-porte-fenetre-16354
www.trenois.com/c/poignee-de-porte-16452/
https://www.trenois.com/c/poignee-de-porte-16452/accessoire-assemblage-pour-poignee-tirage-16458
https://www.trenois.com/p/kit-de-fixation-terrasse-hapax-fixing-pro-9143#HAP020
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/hap020_fiche-technique/original/hap020_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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