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Électricité  > Éclairage, ampoules et accessoires  >  Projecteur et lampe  > 

Lampe frontale LED BXR2.0

              Voir la fiche technique             

         

 

Se clipse sur tout casque équipé d’une fente frontale de

20x3mm. Pour les autres casques, utiliser l’accessoire LAO002.

Caractéristiques techniques

 

  Indice de protection (IP)
 

  IP 54

 

  Puissance lumineuse (en lm)
 

  142

 

  Type d'ampoule
 

  LED

 

  Modèle
 

  BXR2.0

 

  Type de pile
 

  Ronde AAA (LR03)

 

  Longueur (en mm)
 

  62

 

  Portée d'éclairage (en m)
 

  81

 

  Hauteur (en mm)
 

  48

 

  Largeur (en mm)
 

  35

 

  Type d'alimentation
 

  À pile
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  Piles fournies
 

  Oui

 

  Orientable
 

  Oui

 

  Matière
 

  Boîtier en polyamide, vitre en polycarbonate, protection en
caoutchouc, contact en acier inoxydable

 

  Autonomie de la batterie / pile
 

  8 h à pleine puissance

 

  Nombre de leds
 

  2

 

  Nombre de positions d'éclairage
 

  2

 

  Garantie
 

  5 ans

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  LAO001
 

 

  Marque
 

  Lagolight  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  12-50
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