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Consommables de chantier  > Traitement du bois  >  Vernis  > 

Vernis de fond acrylique AQUASTYL Mono

              Voir la fiche technique             

         

                                     
Votre prix :

 

 363,29€ HT

Caractéristiques techniques

 

  Hors poussière (en min)
 

  20

 

  Matériel d'application
 

  Pistolet pneumatique.

 

  Nettoyage du matériel
 

  A l'eau chaude.

 

  Rendement du produit
 

  1 L pour 8 à 10 m² par couche.

 

  Prêt à l'emploi
 

  Oui

 

  Sec au toucher (en min)
 

  60

 

  Type de vernis
 

  Acrylique

 

  Contenance
 

  5 L

 

  Recouvrable (en h)
 

  1,50

 

  Application
 

  Pour mobilier d'agencement.

 

  Usage
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https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/traitement-du-bois-16919/
https://www.trenois.com/c/traitement-du-bois-16919/vernis-16925
https://www.trenois.com/p/vernis-de-fond-acrylique-aquastyl-mono-9831#SEP170
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/sep170_fiche-technique/original/sep170_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/SEPV
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  Intérieur

 

  Teinte
 

  Incolore

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  SEP170
 

 

  Marque
 

  Sepv  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  10-256
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