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» Consommables de chantier / Vis et chevilles / Vis / Vis torx /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matiere

SPAX)

ABC620

Inox A1

Vis de poteau téte fraisée bombée Torx inox A1 |

L

Utilisation

| 1"'

Fixation de pieds de poteau et d'équerres
avec trous de @ 10,5 mm.

Forme de I'empreinte

Torx

Spécificité Autoforeuse / Collerette centrante sous téte.
Téte de vis Téte fraisée bombée

Dimension de I'empreinte T40

Longueur totale (en mm) 50

Diamétre de la vis ou de la tige filetée (en 8

mm)

Type de filetage

Filetage total

Contenance 50 pcs
Embout inclus Non
Diametre de la téte de vis (en mm) 14
Classe des matériaux AlSI 430
Support d'utilisation Bois
Type de vis Bois

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps ABC620
Référence fabricant 35708000601001
35708000601001
Marque Abc Spax
Conditionnement Boite - 50 unités | carton - 500 unités



https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/vis-et-chevilles-16882/
https://www.trenois.com/c/vis-et-chevilles-16882/vis-16883
https://www.trenois.com/c/vis-et-chevilles-16882/vis-torx-48484
https://www.trenois.com/p/vis-de-poteau-tete-fraisee-bombee-torx-inox-a1-10900#ABC620
https://www.trenois.com/nos-marques/ABCSPAX
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