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Bande d'étanchéité bitumineuse | ABC900
 

 

Haute résistance contre les conditions atmosphériques, les UV

et l'ozone.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Matière
 

 Mousse polyéthylène
 

 Coloris
 

 Noir
 

 Largeur (en mm)
 

 80
 

 Résistance à la chaleur
 

 Oui
 

 Résistance au froid
 

 Oui
 

 Code couleur
 

 RAL 9012
 

 Spécificité
 

 Résiste au déchirement.
 

 Fabrication française
 

 Oui
 

 Épaisseur (en mm)
 

 Oui
 

 Résistance aux UV
 

 Oui
 

 Résistance à l'eau
 

 Oui
 

 Longueur (en m)
 

 20,000
 

 Application
 

 Se pose directement sur la lambourde.
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 ABC900
 

 Référence fabricant
 

 559692
IH080BDPLC100000

 

 Marque
 

 Fischer  
 

 Conditionnement
 

 Pièce - 20 mètres | carton - 160 mètres
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 50,80€ HT
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