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» Consommables de chantier / Vis et chevilles / Vis /

SPAX)
Coffret 2445 vis a bois téte fraisée Torx acier zingué
blanc | ABC990

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme de I'empreinte Torx
Modele L-BOXX
Téte de vis Téte fraisée
Embout inclus Oui
Matiere Acier zingué blanc
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Spécificité Coffret plastique BITBOX EIS S S .(%.m
Composition = % P
- 400 vis 3,5 x 16 mm - 3,35 |a30| a.38 -
- 275 vis 3,5 x 30 mm 330 ([ oip |cm| e |52
- 225 vis 3,5 x 35 mm = =]
- 200 vis 4 x 20 mm a3s| 480 ads
- 150 vis 4 x 25 mm 2 e o= =
- 180 vis 4 x 30 mm — - - -
- 175 vis 4 x 35 mm = 4.0 4.50 |4.20
- 150 vis 4 x 40 mm =2 =2 =
- 140 vis 4 x 45 mm 5.60 © w | 5400
- 140 vis 4 x 50 mm D | oo | 220 | o
- 100 vis 4 x 60 mm il |osecus
- 100 vis 4,5 x 50 mm
-60 v
Comtonance 2445 pos » Voir la fiche technique
Support d'utilisation Bois
Type de vis Bois
CARACTERISTIQUES PRODUIT
Code article Trenois Decamps ABC990
Référence fabricant 5000009161019

5000009161019



https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/vis-et-chevilles-16882/
https://www.trenois.com/c/vis-et-chevilles-16882/vis-16883
https://www.trenois.com/p/coffret-2445-vis-a-bois-tete-fraisee-torx-acier-zingue-blanc-26707#ABC990
https://www.trenois.com/nos-marques/ABCSPAX
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/abc990_fiche-technique/original/abc990_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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Marque Abc Spax
Conditionnement Piéce | palette - 30 pieces

Code douanier Non renseigné
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