==
[

50 000 références en stock

Livraison 24h % www.trenois.com

» Consommables de chantier / Enduit et mortier / Nouveautés /

T

ROCOLU
Mair '
IO e st
! - i‘T hid
| ) ===l J ==
| | =" .

ROCOLU

LE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris

Noir

Sceau de bitume | AEX001

Reprise du trafic immédiatement apres la pause du produit
possible car pas besoin de le laisser sécher. Peut s'appliquer

en cas de pluie, de gel ou de chaleur intense.

Support d'utilisation

Sol, Macadam

Contenance 25 kg
Durée de conservation (en mois) 24
Température d'application minimum (en °C) -5
Prét a I'emploi Oui
Rendement du produit 25 kg aum en 15 mm d'épaisseur » Voir la fiche technique
Utilisation Permet de boucher les trous ou les
imperfections : nids de poule, crevasses, P Voir la fiche de sécurité

tranchées ou affaiblissements.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps AEX001
Référence fabricant 03121
BT460
Marque Rocol
Conditionnement Seau - 25 kilogrammes

Code douanier

Non renseigné



https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/enduit-et-mortier-46955/
///p/sceau-de-bitume-23928#AEX001
https://www.trenois.com/nos-marques/ROCOL
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/aex001_fiche-technique/original/aex001_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/aex001_fiche-de-securite/original/aex001_fiche-de-securite.pdf?p=static_intranet
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