50 000 références en stock

Livraison 24h

» Manutention, levage et rangement atelier / Roue et roulette / Roulette /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation Pour coffre de chantier Tuffbank
Frein Avec frein
Spécificité Capacité de charge par roue : 135kg

Articles associés

AMDO001 et AMD002

Coloris du bandage

Noir

Composition

- 2 roulettes fixes

- 2 roulette pivotantes

- 4 plaques de roulettes
- 16 écrous M8

Diameétre (mm) 160
Charge maximum d'utilisation (en kg) 400
Type de moyeu Rouleaux
Matiere de la monture Acier
Hauteur (mm) 200

Matiére du bandage

Caoutchouc dur

Type de fixation

A visser

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps AMDO006
Référence fabricant CASSH
CASS1
Marque Armorgard
Conditionnement Kit

Code douanier

Non renseigné

www.trenois.com

Kit roulettes robuste CAS | AMD006

» Voir la fiche technique


https://www.trenois.com/c/manutention-levage-et-rangement-atelier-17040
www.trenois.com/c/roue-et-roulette-17707/
https://www.trenois.com/c/roue-et-roulette-17707/roulette-17708
https://www.trenois.com/p/kit-roulettes-robuste-cas-31652#AMD006
https://www.trenois.com/nos-marques/ARMORGARD
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/amd006_fiche-technique/original/amd006_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

