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           Quincaillerie du bâtiment  / Grille et aérateur  /  Entrée d'air  / 

 

Entrée d'air hygroréglable acoustique ISOLA HY |
ANJ971
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Hauteur de l'entrée d'air (en mm)
 

 45
 

 Épaisseur de l'entrée d'air (en mm)
 

 40
 

 Longueur de l'entaille (en mm)
 

 354
 

 Longueur de l'entrée d'air (en mm)
 

 420
 

 Hauteur de l'entaille (en mm)
 

 12
 

 Avec moustiquaire
 

 Oui
 

 Modèle
 

 ISOLA HY
 

 Débit (en m³/h)
 

 5 à 45
 

 Atténuation acoustique (en dB)
 

 37
 

 Visserie et cache inclus
 

 Non
 

 Code couleur
 

 RAL 9016
 

 Isolation acoustique
 

 Oui
 

 Matière
 

 ASA
 

 Coloris
 

 Blanc signalisation
 

 Usage
 

 Intérieur
 

 Garantie
 

 2 ans
 

 Déflecteur inclus
 

 Non
 

 Fabrication française
 

 Oui
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 ANJ971
 

 Référence fabricant
 

 0690BLANC
0690 BLANC

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/quincaillerie-du-batiment-16689
www.trenois.com/c/grille-et-aerateur-16690/
https://www.trenois.com/c/grille-et-aerateur-16690/entree-air-16691
https://www.trenois.com/p/entree-dair-hygroreglable-acoustique-isola-hy-21019#ANJ971
https://www.trenois.com/nos-marques/ANJOS
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/anj971_fiche-technique/original/anj971_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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 Marque
 

 Anjos  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 46,45€ HT
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