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Lot adhésif isolant | BAR015
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Matière
 

 PVC et masse caoutchouc
 

 Spécificité
 

 Auto?extinguible. Homologation IMQ, VDE,
OVE, CEBEC, SEMKO, NEMKO, DEMKO.
Norme BS3924. Conforme à la directive
européenne 2000/53 EC (sans plomb, chrome
VI, mercure et cadnium). Très bonne rigidité di
électrique et résistance mécanique.

 

 Largeur (en mm)
 

 15
 

 Application
 

 Pour toutes applications d’isolation électrique
pour lesquelles une homologation
internationale est requise et lorsque la sécurité
environnementale est concernée.

 

 Contenance
 

 10 pcs
 

 Longueur (en m)
 

 10,000
 

 Fabrication française
 

 Oui
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 BAR015
 

 Référence fabricant
 

 102952
102952

 

 Marque
 

 Barnier  
 

 Conditionnement
 

 Lot - 10 unités | carton - 1 000 unités
 

 Code douanier
 

 Non renseigné

 Voir la fiche technique

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/
https://www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/adhesif-16917
https://www.trenois.com/p/lot-adhesif-isolant-23078#BAR015
https://www.trenois.com/nos-marques/BARNIER
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/bar015_fiche-technique/original/bar015_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

