
   50 000 références en stock    Livraison 24h   www.trenois.com

           Consommables de chantier  / Adhésif et colle  /  Adhésif  / 

 

Adhésif double face de raccordement pare?vapeur et
pare?pluie | BAR033
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Matière
 

 Acrylique
 

 Coloris
 

 Transparent
 

 Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)
 

 Oui
 

 Largeur (en mm)
 

 19
 

 Fabrication française
 

 Oui
 

 Application
 

 Fixation de pare-pluie ou pare-vapeur sur
montants. Jointoiement en surépaisseur des
films pare-vapeur/pare-pluie.

 

 Résistance à la température minimum (en °C)
 

 -40
 

 Résistance à la température maximum (en
°C)

 

 120

 

 Longueur (en m)
 

 25,000
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 BAR033
 

 Référence fabricant
 

 164637
164637

 

 Marque
 

 Barnier  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 32,13€ HT

 Voir la fiche technique
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