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» Consommables de chantier / Adhésif et colle / Adhésif /

PROFESSIONAL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livraison 24h

Matiére Tissu imprégné PE

Coloris Orange

Longueur (m) 33,000

Usage Non

Application Maintien de film polyéthylene lors de

ravalement de fagade, jointage sur les gaines
de ventilation et conduite d'air, fixation et
maintien de cables, travaux de réparation et
de maintenance.

Largeur (mm) 48
Résistance a la température minimum (en °C) 5
Résistance a la température maximum (en 70

°C)

Type de pose Adhésif

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps BAR047

Référence fabricant 04694-00002-00
BTP241

Marque Tesa Adhesif

Conditionnement Piece

Code douanier

Non renseigné
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Adhésif toile facadier | BAR047

» Voir la fiche technique


https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/
https://www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/adhesif-16917
https://www.trenois.com/p/adhesif-toile-facadier-34313#BAR047
https://www.trenois.com/nos-marques/TESAADH
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/bar047_fiche-technique/original/bar047_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

