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» Outillage électroportatif / Electroportatif / Ponceuse /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Spécificité

Livraison 24h

Bona

Un fusible de 16A est recommandé.

Vitesse de rotation a vide maximum (en
tr/min)

147

Accessoire(s) inclus

1 plateau pour une grande variété de travaux

et 1 plateau pour un pongage puissant du bois
anus.

Longueur (en mm) 640

Poids (en kg) 50,000
Type de tension Monophasé
Diamétre du patin (en mm) 407
Hauteur (en mm) 1170
Largeur (en mm) 490
Puissance (W) 1900

Type d'alimentation Filaire

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps BNA102
Référence fabricant AMO310003
AMO310003
Marque Bona
Conditionnement Piece

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

9 602,16€ HT

www.trenois.com

Ponceuse Bona FlexiSand 1.9 | BNA102

» Voir la fiche technique


https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/ponceuse-17216
https://www.trenois.com/p/ponceuse-bona-flexisand-1-9-31655#BNA102
https://www.trenois.com/nos-marques/BONA
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/bna102_fiche-technique/original/bna102_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

