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Coffret de chantier monophasé SC 8M/16/AU |
BRE0100
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Matière
 

 Plastique
 

 Fabrication française
 

 Oui
 

 Indice de protection (IP)
 

 IP 44
 

 Longueur du câble (m)
 

 5
 

 Puissance maximum (en W)
 

 3680
 

 Prise à clapet
 

 Oui
 

 Protection enfant
 

 Oui
 

 Type de câble électrique
 

 HO7RN-F 3 x 2,5 mm²
 

 Nombre de prises
 

 8
 

 Longueur (mm)
 

 430
 

 Tension d'entrée (V)
 

 230
 

 Garantie
 

 2 ans
 

 Arrêt coup de poing
 

 Oui
 

 Type de disjoncteur
 

 Différentiel 30 mA Type AC protégé par une
fenêtre à charnière vissée

 

 Type de prise
 

 2P + T
 

 Spécificité
 

 Peut être accroché en hauteur comme un
échafaudage, une échelle, une porte, etc.
grâce à la forme en U du support tubulaire.
Range-câble et clips de fermeture pour éviter
le déroulement du câble.

 

 Intensité de la prise (en A)
 

 16
 

 Tension de sortie (V)
 

 230
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/electricite-16561
www.trenois.com/c/materiel-electrique-17714/
https://www.trenois.com/c/materiel-electrique-17714/coffret-chantier-electrique-47983
https://www.trenois.com/p/coffret-de-chantier-monophase-sc-8m16au-7485#BRE0100
https://www.trenois.com/nos-marques/BRENNENSTU
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/bre0100_fiche-technique/original/bre0100_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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 Code article Trenois Decamps
 

 BRE0100
 

 Référence fabricant
 

 1153761
1153761

 

 Marque
 

 Brennenstuhl  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 875,61€ HT
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