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Transformateur électrique TBD201212P3 | CAC001

GARAMNTIE

A NS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES > Voir la fiche technique

Longueur du boitier (en mm) 52,5

Intensité maximum (en A) Oui

Puissance (W) 12

Tension de sortie (V) 12 VAC

Poids (kg) 0,380

Largeur du boitier (en mm) 93
Technologie Transformateur
Température d'utilisation minimale (en °C) -10

Température d'utilisation maximale (en °C) 50

Nombre de module sur rail DIN 3

Epaisseur du boitier (en mm) 66

Nombre de sorties Oui

Tension d'entrée (V) 230 VAC

Type de pose Rail DIN
Garantie 2 ans

Tension ajustable par potentiométre Non

Indicateur lumineux Non

Type de raccord Par bornier a vis
Modeéle TBD2

Matiére Plastique
Utilisation Permet de fournir une alimentation 12 V

stable aux équipements de contrble d’acces,
d’automatisme et de sécurité.
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Coloris Gris
Chargeur de batterie Non
Spécificité Alimentation redressée et filtrée avec

protection par fusible.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps CACO001

Référence fabricant TBD201212P3
TBD201212P3

Marque Comatec

Conditionnement Piece

Code douanier Non renseigné

Prix catalogue 51,41€ HT
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