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Serrure a encastrer monopoint Electa | CAV299

GARAMTIE

0, @

EN 12209
o g

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . H

Entraxe (mm) 85

Hauteur du coffre (en mm) 174

Largeur du coffre (en mm) 37 i

Epaisseur du coffre (en mm) 19 st

Largeur de la tétiere (en mm) 24 By

Longueur de la tétiere (en mm) 290 ;

Epaisseur de la tétiere (en mm) 3 ! l-

Forme de la tétiere Plate a bouts carrés

Type de péne Péne demi-tour, Péne basculant A

Sens Réversible

Carré (en mm) 8

Fonction Clé | : . .
&

Matiére du coffre Acier o

Matiére de la tétiere Inox B s

Marquage NF Oui Jﬂl 18

Norme EN12209 Oui 3 il &

Axe a (en mm) 25 H

Garantie 10 ans ° .

Rappel du demi-tour & la clé Oui =

Pénes réglables Oui sl |°_'

Gache incluse Non bl 1 |

Type de serrure A encastrer

» Voir la fiche technique



https://www.trenois.com/c/serrurerie-et-quincaillerie-porte-fenetre-16354
www.trenois.com/c/serrure-et-verrou-16355/
https://www.trenois.com/c/serrure-et-verrou-16355/serrure-16356
https://www.trenois.com/c/serrure-et-verrou-16355/serrure-encastrer-monopoint-16357
https://www.trenois.com/p/serrure-aencastrer-monopoint-electa-756#CAV299
https://www.trenois.com/nos-marques/ISEO
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/cav299_fiche-technique/original/cav299_fiche-technique.pdf?p=static_intranet

50 000 références en stock Livraison 24h www.trenois.com
Adapté aux PMR (Personnes a Mobilité Non
Réduite)
Modéle Electa
Spécificité Résistance au brouillard salin 240 h
Finition de la tétiere Galvanisé
Nombre de points Oui
Code article Trenois Decamps CAV299
Référence fabricant 781251B
781251B
Marque Iseo
Conditionnement Piece

Code douanier Non renseigné
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