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» Serrurerie et quincaillerie porte-fenétre / Poignée de porte / Accessoire d'assemblage pour poignée de tirage /
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage Double

Fabrication frangaise Oui

Type de support Tous support
Diametre de la vis ou de la tige filetée (en 4

mm)

Téte de vis Téte fraisée plate
Longueur de la vis / tige (en mm) 50

Utilisation Pour montage double
Forme de I'empreinte Pozidriv

Matiere Acier brut

Dimension de I'empreinte Pz3

Composition 1 carré de 7 x 48mm, 2 vis TFZ M4 x 50 mm

et 2 douilles M4 x 27 mm.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps CDS971
Référence fabricant DS2629

DS2629
Marque Croisée DS
Conditionnement Piéce | carton - 50 pieces
Code douanier Non renseigné

Prix catalogue 11,93€ HT

www.trenois.com

Kit de fixation 2629 | CDS971
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» Voir la fiche technique


https://www.trenois.com/c/serrurerie-et-quincaillerie-porte-fenetre-16354
www.trenois.com/c/poignee-de-porte-16452/
https://www.trenois.com/c/poignee-de-porte-16452/accessoire-assemblage-pour-poignee-tirage-16458
https://www.trenois.com/p/kit-de-fixation-2629-6897#CDS971
https://www.trenois.com/nos-marques/CROISEEDS
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/cds971_fiche-technique/original/cds971_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

