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Colle frein filet moyen | CEC0031
 

 

Résistant aux fortes vibrations. Résistant aux huiles,

hydrocarbures et aux températures extrêmes.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Résistance à la température minimum (en °C)
 

 -60
 

 Résistance à la température maximum (en
°C)

 

 150

 

 Durée de conservation (en mois)
 

 24
 

 Contenance
 

 5 ml
 

 Résistance à l'eau
 

 Oui
 

 Usage
 

 Intérieur, Extérieur
 

 Temps de séchage (en h)
 

 14
 

 Type de colle
 

 Frein filet
 

 Utilisation
 

 Permet l'étanchéité et empêche le desserage
involontaire de tous les assemblages filetés.
Prévu pour le matériel agricole et jardin,
automobiles, cyclomoteurs, vélos, ustensiles
ménagers et autres assemblages boulonnées.

 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 CEC0031
 

 Référence fabricant
 

 30611885
30611885

 

 Marque
 

 Sader  
 

 Conditionnement
 

 Pièce | carton - 8 pièces
 

 Code douanier
 

 Non renseigné

 Voir la fiche technique

 Voir la fiche de sécurité
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