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» Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /
N gggtmi_k
' Colle MS polymere MSP 107 | CEC084
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES > Voir la fiche technique

Démarche de développement durable Oui » Voir la fiche de sécurité
Contenance 290 ml

Durée de conservation (en mois) 18

Temps de formation de peau (en min) 20

Allongement a la rupture (en %) 200

Dureté Shore-A 55

Sans solvant Oui

Température d'application maximum (en °C) 35

Température d'application minimum (en °C) 5

Résistance a la température maximum (en 100

°C)
Résistance a la température minimum (en °C) -40

Vitesse de polymérisation (mm/24h) 3

Coloris Blanc

Peut se peindre Oui

Temps ouvert a 20°C (en min) 50

Pistolable Oui

Matériel d'application Pistolet

Matiere Polymere

Type de colle MS polymere
Usage Intérieur, Extérieur
Emissions COV dans l'air intérieur A+

Fabrication frangaise Oui



https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/
https://www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/colle-16912
https://www.trenois.com/p/colle-ms-polymere-msp-107-9600#CEC084
https://www.trenois.com/nos-marques/BOSTIK
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/cec084_fiche-technique/original/cec084_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/cec084_fiche-de-securite-2017/original/cec084_fiche-de-securite-2017.pdf?p=static_intranet
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Résistance aux UV Oui
Résistance a I'eau Oui
Utilisation Permet le collage et I'étanchéité de multi-

matériaux sur multi-supports, méme sur
supports humides.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps CECO084
Référence fabricant 30114280
30114280
Marque Bostik
Conditionnement Piece | carton - 12 pieces
Code douanier Non renseigné

Prix catalogue 24,01€ HT
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